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Produkt Information

WISI DB 07
Universal Antennendose, Durchgangsdose

Kurzbeschreibung

zwischen 2 Dosen; Entkopplung in einer Dose; ab 470 MHz - 

>36 dB; ab 10 MHz
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WISI DB 07

Technische Daten

Eingänge St. 

Frequenzbereich 5...2400 MHz 

Ausgänge  St. 

Frequenzbereich TV 5...862 MHz 

Frequenzbereich FM 87,5...108 MHz 

Frequenzbereich SAT 950...2150 MHz 

Anschlussdämpfung TV 14 dB 

Anschlussdämpfung FM 14 dB 

Anschlussdämpfung SAT 15 dB 

Durchgangsdämpfung 1 dB 

Entkopplung 5-40 MHz ≥40 dB (zwischen 2 Dosen, ab 
10 MHz)

Entkopplung 40-862 MHz ≥40 dB (zwischen 2 Dosen)

Entkopplung 862-2400 MHz ≥40 dB (zwischen 2 Dosen)

Rückflussdämpfung TV dB KAT C

Rückflussdämpfung Eingang dB KAT B

Anschlüsse  

Anschlussklemme Aussenleiter 07-05-2015 00:00:00 mm 

Anschlussklemme Innenleiter 0,8...1,3 mm 

IEC-Buchse 1 St. 

IEC-Stecker 1 St. 

Allgemeine Daten  

Schirmungsmaß >85 dB (Klasse A)

Abmessungen (BxHxT) 70x70x22 mm 

Einbautiefe 35 mm 

Verpackungsdaten

Verkaufseinheit 10 St. 

Abmessungen (BxHxT) Verkauf-
seinheit

212 x 148 x 78 mm 

Verpackungsvolumen Verkauf-
seinheit

 dm³ 

Bruttogewicht Verkaufseinheit 0.116 kg 

Versandeinheit 100 St. 

Abmessungen (BxHxT) Versand-
einheit

 mm 

Verpackungsvolumen Versand-
einheit

01-02-1945 00:00:00 dm³ 

Bruttogewicht Versandeinheit 08-09-2015 00:00:00 kg 

EAN 4010056199630  

Artikelnummer 19963  

Zolltarifnummer 8529109500  
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