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Artikel in persönliche Merkliste legen!

www.HT.click/9-292?q=2

Kabelisolierung
Wärmeschrumpfende Formteile

Hauptmerkmale
• Abgewinkelt 90°
• Mit Lippe zwecks Zugentlastung für Stecker
• Mechanischer Schutz für den Übergang Stecker/Leitung
• Zur Verwendung mit Rundsteckern nach VG-Norm
• Durch die sehr leichte und flache Bauweise gut geeignet für die
• Anwendung in der Luftfahrtindustrie
• Zulassung für Wehrtechnik
• Optional mit werkseitig eingebrachten thermoplastischem Innenkleber 

zur Abdichtung und Zugentlastung

Schrumpfformteil - Steckverbinderendgehäuse

1123-1-G ungeschrumpft und vollständig geschrumpft.

Helashrink Serie 1100 - abgewinkelt, mit Lippe,  
VG- und MIL-Ausführung

a: Ungeschrumpftes Formteil (Lieferzustand) 

ØJØH

b: Formteil nach vollständiger Schrumpfung 
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Bezeichnung nach 
VG-Norm Art.-Nr.

1121-1-G 22,0 12,0 22,0 6,5 70,0 19,0 1,5 1,1 1,0 3,0 VG 95343 T06 F 001 A 411-21180

1122-1-G 25,5 15,0 25,5 7,5 79,0 20,0 1,5 1,1 1,0 3,0 VG 95343 T06 F 002 A 411-22180

1123-1-G 29,0 19,0 29,0 8,5 89,0 21,0 1,8 1,1 1,0 3,0 VG 95343 T06 F 003 A 411-23180

1124-1-G 34,0 23,0 34,0 10,0 102,0 22,0 1,8 1,1 1,0 3,0 VG 95343 T06 F 004 A 411-24180

1125-1-G 37,0 30,0 37,0 11,0 108,0 24,0 2,0 1,1 1,7 3,0 VG 95343 T06 F 005 A 411-25180

1126-1-G 43,5 34,0 43,5 12,0 121,0 27,0 2,0 1,1 1,7 3,0 VG 95343 T06 F 006 A 411-26180

1127-1-G 50,0 41,5 50,0 14,5 132,0 30,0 2,3 1,4 1,7 3,0 VG 95343 T06 F 007 A 411-27180

1128-1-G 62,5 47,0 62,5 1,0 133,0 33,0 2,5 1,4 2,0 3,0 VG 95343 T06 F 008 A 411-28180

1129-1-G 69,0 60,0 69,0 20,0 137,0 35,0 2,5 1,4 2,0 3,0 VG 95343 T06 F 009 A 411-29180

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Alternativen in unserem Formteilkatalog.

Weitere Informationen zu Material 
und Klebstoff auf Seite 274 und 275.

Produktspezifische Zulassungen und Normen finden Sie im Anhang.




