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DATENBLATT DS-P 

Stand: 2024.01.30 

Das Vitramo-Steuergerät 

DS-P 

 

Das digitale Steuergerät kann Heizelemente mit integriertem Temperatursensor bis zu einer Gesamt-

Nennleistung von 2300 Watt schalten. Reiheneinbaugerät für die Montage als Teileinheit auf der 

Hutschiene. Bei Bedarf kann das digitale Steuergerät DS-P einen Heizbereich, der ein oder mehrere 

Heizelemente umfasst steuern und die jeweils erreichbare Oberflächentemperatur der Heizelemente 

begrenzen. Dafür muss das Heizelement mit einem Sensor, der die Oberflächentemperatur misst, 

ausgerüstet sein. In jedem Raum, in dem Heizelemente so geregelt werden, muss mindestens 1 

Heizelement mit der Steuereinheit verkabelt sein. 

Bezeichnung: DS-P 
Abmessung: 90 x 62 x 23 mm 
Gewicht: 0,12 kg 
Verpackung: Karton – Abmessung: 130 x 90 x 70 mm – Gewicht: 0,13 kg – VPE: 1 Stück 
GTIN-Nummer: 4250939310015 
    
    
 

Sie finden mehr Informationen auf der Produktseite: 

 
 

 


