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Artikel in persönliche Merkliste legen!

www.HT.click/9-293?q=2

Kabelisolierung
Wärmeschrumpfende Formteile

Hauptmerkmale
• Abgewinkelt 90°
• Mit Lippe zwecks Zugentlastung für Stecker
• Mechanischer Schutz für den Übergang Stecker/Leitung
• Zur Verwendung mit Rundsteckern nach VG-Norm
• Langer Kabeleingang für platzsparenden Einbau
• Zulassung für Wehrtechnik
• Optional mit werkseitig eingebrachten thermoplastischem Innenkleber 

zur Abdichtung und Zugentlastung

Schrumpfformteil - Steckverbinderendgehäuse

1135-1-G ungeschrumpft und vollständig geschrumpft.

Helashrink Serie 1100 - abgewinkelt, mit Lippe, VG-Ausführung

a: Ungeschrumpftes Formteil (Lieferzustand) 
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Bezeichnung nach 
VG-Norm Art.-Nr.

1133-1-G 19,0 13,0 6,0 2,0 45,0 16,0 1,5 1,1 21,8 3,3 1,0 VG 95343 T06 F 011 A 411-33180

1134-1-G 26,0 19,0 7,5 2,5 67,0 18,0 1,8 1,1 29,2 3,3 1,0 VG 95343 T06 F 012 A 411-34180

1135-1-G 34,0 26,0 9,5 3,0 81,0 19,0 1,8 1,1 35,3 3,3 1,0 VG 95343 T06 F 013 A 411-35180

1136-1-G 43,5 34,0 11,5 3,5 116,0 21,0 1,8 1,1 47,0 3,3 1,7 VG 95343 T06 F 014 A 411-36180

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Alternativen in unserem Formteilkatalog.

Produktspezifische Zulassungen und Normen finden Sie im Anhang.




