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PRODUKT DATENBLATT

EnOcean Easyclick Fensterkontakt, weiß

Andere Bussysteme sonstige

Montageart Aufputz

Ausführung sonstige

Werkstoff Kunststoff

Werkstoffgüte Thermoplast

Farbe weiß

4-Kanal Nein

Mit Busankopplung Nein

2-Kanal Nein

Aura Nein

Dialog Nein

Anzahl der Kanäle 1

Nova Nein

Standard Nein
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EnOcean Easyclick Fensterkontakt, weiß

Easyclickpro-Fensterkontakt
Batterieloser Funk-Fenster-/Türkontakt zur Zustandsüberwachung von Fenstern und Türen mit Easyclickpro-Funksignalen über
Easyclickpro-Empfänger, bidirektional und Funkschnittstellen zur Gebäudesystemtechnik.
Der Easyclickpro-Fensterkontakt ist drahtlos und vollkommen wartungsfrei mit internem solarbetriebenem Energie speicher. Mehrtägiger
Betrieb bei Dunkelheit ist möglich. Sofortige Signalübertragung, sobald ein Fenster öffnet oder schließt, ausgelöst durch einen Fenstermag-
net. Der Fensterkontakt ist auf alle Rahmenprofile montierbar. Durch die drahtlose Funkübertragung ist die nachträgliche Ausrüstung mit
Fenster kontakten für eine verbesserte Sicherheit möglich. Optional kann eine Stützbatterie CR1225 eingesetzt werden. Kompatibel mit
Easy- clickpro-Empfänger.
Technische Daten:
Frequenz: 868 MHz
EnOcean-Profil: EEP D5-00-01
Spannungsversorgung: Solarbetriebener Energiespeicher für künstliches Licht, (optional Batterie CR1225 einsetzbar)
Schutzart: IP40 Umgebungsbedingungen: -20 bis +60 °C nicht kondensierend
Farbe: ähnlich RAL 9010
Gehäuse-Abmessungen: 76,2 x 22 x 15 mm
Magnet-Abmessungen: 20 x 10 x 1,5 mm

Bestellnummer Artikelnummer EAN
00367113 D 450 FU FK 4010105367119
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