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Artikel in persönliche Merkliste legen!

www.HT.click/9-278?q=2

Kabelisolierung
Wärmeschrumpfende Formteile

Hauptmerkmale
• Abgewinkelt 90°
• Mit Lippe zwecks Zugentlastung für Stecker
• Mechanischer Schutz für den Übergang Stecker/Leitung
• Der lange Kabeleingang bietet einen guten Knickschutz
• Durch die große Schrumpfrate auch für kleine Leitungsdurchmesser
• Flachprofil: platzsparende Ausführung

Schrumpfformteil - Steckverbinderendgehäuse

333F322-9 ungeschrumpft und vollständig geschrumpft.

Helashrink 333F-Serie - abgewinkelt, mit Lippe

a: Ungeschrumpftes Formteil (Lieferzustand) 
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333F322-9 23,8 9,9 17,2 6,6 105,1 18,5 1,3 1,5 1,5 1,5 422-30000

333F332-9 27,1 13,2 20,8 7,6 115,8 19,8 1,3 1,5 1,5 1,5 422-30004

333F343-9 30,9 18,5 24,3 8,9 146,3 20,8 1,3 1,7 1,5 1,7 422-30100

333F353-9 35,3 21,6 28,7 10,1 172,2 21,8 1,3 1,7 1,5 1,7 422-30200

333F364-9 38,8 27,9 31,4 10,9 185,1 24,1 1,8 1,7 1,5 1,7 422-30301

333F374-9 45,2 34,0 38,3 12,1 213,6 27,4 1,8 1,7 1,5 1,7 422-30400

333F385-9 51,5 41,1 44,4 15,0 224,5 29,4 1,7 1,7 1,7 1,7 422-30500

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Alternativen in unserem Formteilkatalog.

Weitere Informationen zu Material 
und Klebstoff auf Seite 274 und 275.




