
Office DataCenter Industry Home

MegaLine® Connect100 Gehäuse Hutschienenmontage
2 Ports, Lichtgrau RAL 7035
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Abbildung ähnlich

Beschreibung

Robustes Hutschienengehäuse zur Aufnahme von
max. 2 MegaLine® Connect100 Buchsenmodulen. Die
Montage erfolgt durch Aufschnappen auf eine 35mm
Hutschienen (EN 60715). Das Metallgehäuse eignet
sich besonders gut für den Einsatz in industrieller
Umgebung (IP20) und im Schaltschrankbau.

Konstruktive Eigenschaften

Buchsentyp MegaLine® Connect100 Module

PA-Anschlussart Anschlussbolzen M5 mit Mutter
(SW8)

Aufbau

Material
(Grundkörper)

Stahlblech, verzinkt,
pulverbeschichtet

Frontfarbe Lichtgrau RAL 7035

Elektrische Eigenschaften

Temperaturbereich -25 °C - +70 °C

Anschlüsse

Steckgesicht ohne

Abmessungen

Breite 35 mm

Höhe 85 mm

Tiefe 95 mm

Normen, Zertifikate und Approbationen

Schutzart (IP) IP00

Chemische
Eigenschaften

RoHS- und REACH-konform
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Produktbezeichnung VPE (Stück) Ports Bestell-Nr.

2 Ports, Lichtgrau RAL 7035 1 2 LKD9A4600970000
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