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Produktbeschreibung
Hochempfindliche Glasscheibe mit Touch-Funktion zur Steuerung von 4 verschiedenen Zonen - einzeln oder gleichzeitig.

Hochempfindliche Glasscheibe mit Touch-Funktion zur Steuerung von 4 verschiedenen Zonen - einzeln oder gleichzeitig. Genaue und schnelle Lichtstärkeregelung. Berühren Sie die
Skala, um die Lichtstärke zu bestimmen. Speicherfunktion mit 2 Stufen pro Zone. Erinnere dich an das letzte Lichtniveau. 2x256 verschiedene Ebenen. Hinterleuchtung. HF
(Hochfrequenz) 868 MHz. Passt in die Wallbox. 230VAC.

Technische Daten
Handsender Nein Wandsender Ja

Fenstersender Nein Mit Fernbedienung Ja

Signalübertragung Funk Anzahl der Kanäle 4

Montageart Aufputz Werkstoff Glas

Werkstoffgüte sonstige Halogenfrei Ja

Oberfläche sonstige Ausführung der Oberfläche glänzend

Farbe weiß Transparent Nein

Reichweite 30 m Geeignet für Schalter Ja

Geeignet für Dimmer Ja Geeignet für Jalousieschalter Nein

Geeignet für Anzeigeelement Nein Geeignet für Bewegungsmelder Nein

Mono Nein Tunable White Ja

RGB Nein RGBW Nein

Eingangsspannung (V) - Frequenzbereich (Hz) -

Batterieleistung Ja
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Batterie eingeschlossen Ja

Erwartete Lebensdauer (Stunden) (Ta 45°C) 50000 Anzahl der Zonen 4

Anzahl der Szenarien 2 Dimmschnittstelle RF (Radio Frequenz) 869,5MHz

Marke SLC GTIN 7070938058599

Produziert von The Light Group HS Code 85371098
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