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Artikel in persönliche Merkliste legen!

www.HT.click/9-412?q=2

Produktspezifische Zulassungen und Normen finden Sie im Anhang.

Elektroinstallationsmaterial
Isolierbänder

MATERIAL Polyvinylchlorid (PVC)

Haftung auf Stahl 1,5 N/10 mm

Haftung auf Trägermaterial 1,5 N/10 mm

Bruchdehnung 150 %

Reißfestigkeit 18 N/10 mm

Betriebstemperatur -10 °C bis +90 °C

Durch die spezielle PVC-Formel hinterlässt HelaTape Allround 1500 keine 
klebrigen Rückstände und eignet sich daher besonders zum Abbinden 
und Bündeln. Es lässt sich leicht und einfach in Längs- und Querrichtung 
reißen und passt sich gut an unregelmäßige Formen an.

Hauptmerkmale
• PVC-Klebeband mit hochwertigem Kautschukkleber beschichtet
• Sehr robust mit hoher Haltbarkeit
• Leicht zu reißen
• Kein Gewebematerial - absorbiert kein Wasser
• Zum Bündeln, Halten, Fixieren und für Wartungsarbeiten
• Dieses Produkt hat keine elektrischen Isoliereigenschaften 

PVC-Klebeband von Hand einreißbar

HelaTape Allround 1500 - Universelles PVC-Klebeband. 

HelaTape Allround 1500

TYP
Dicke

(T)
Breite
(W)

Länge
(L) Farbe Art.-Nr.

HTAPE-ALLROUND1500 0,15 51,0 46,0 m Grau (GY) 710-01000

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten. 
Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.




