
KATHREIN Digital Systems GmbH
Anton-Kathrein-Straße 1–3
83022 Rosenheim, Germany
www.kathrein-ds.com
info@kathrein-ds.com

KATHREIN Digital Systems GmbH,
Vertrieb
Anton-Kathrein-Straße 1–3
83022 Rosenheim, Germany
www.kathrein-ds.com/vertrieb/
info@kathrein-ds.com

Technische Beratung für den
Fachhandel:
KATHREIN Digital Systems GmbH
Eiselauer Weg 13, 89081 Ulm, Germany
support@kathrein-ds.com
Telefon: +49 731 270 909 70

EAS 128 Profesionelles Modul-Offset-
Speisesystem ohne LNB-Bestückung zur
Verwendung von zwei Sonder-LNB`s 

Merkmale

ohne LNB

Technische Daten

Typ EAS 128
Bestell-Nr. 2010000001
Anschlüsse 2x R120
Geeignet für Sat-Antenne CAS 06/60/80/90/120/124/180 V AC
Eingangsfrequenz 10,70-11,70 und 11,70-12,75 GHz
Messeingang PT 100 Temperatursensor
Einstellbereich -5 bis +15 °C
Umgebungstemperatur -30 bis +60 °C
Regelverhalten Zweipunktregler
Geeignet für Speisesystem-Halterung-Heizungen ESO 126/129
Gehäusematerial Polycarbonat
Abmessungen (B × H × T) 254 × 180 × 111 mm
Gewicht ca. 1.02 kg
Abmessungen 393 x 133 x 107 mm
Verpackungs-Maße 405 x 115 x 115 mm
Gewicht ca. 1.665 kg
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