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Artikel in persönliche Merkliste legen!

www.HT.click/9-255?q=2

Kabelisolierung
Schrumpfschläuche

MA47-Kit sind 4 gängige Größen MA47 verpackt in einer handlichen, 
längenverstellbaren Transportröhre. MA47 ist ein mittelwandiger 4:1 
Schrumpfschlauch und zeichnet sich durch besonders gute mechanische 
Festigkeit aus. Das hohe Schrumpfverhältnis und der Innenkleber 
schützen Stecker-Kabel-Übergänge vor Umgebungseinflüssen und 
Korrosion sowie vor Staub und Schmutz und sorgen zudem für eine 
hohe Zugentlastung. MA47 bietet Schutz für Kabel und Leitungen vor 
höheren mechanischen Beanspruchungen, z. B. auf und unter der Erde. 

Hauptmerkmale
• MA47 in einer praktischen Transportröhre
• Mittelwandig: guter Abrieb-, Knick- und Schnittschutz
• 4:1 deckt großen Anwendungsbereich ab, hoher Anpressdruck
• Thermoplastischer Innenkleber zum Schutz gegen äußere Einflüsse 

und zur Zugentlastung
• Beständig gegen Lösungsmittel, Säuren und Laugen
• halogenfrei

4:1 Schrumpfschlauch – Stangenware

MA47 in einer praktischen Transportröhre.

MA47 Kit - mittelwandig, Innenkleber, in Transportröhre

Schrumpfschlauch, Schrumpfrate 4:1 mit Innenkleber 
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Nähere Informationen zu MA47 
finden Sie auf Seite 254.

Nähere Informationen zu 
Heißluftgebläsen im Kapitel 
Verarbeitungswerkzeuge Seite 563.

TYP Inhalt 

Ø Liefermaß
min.
(D)

Ø nach Schrumpf
 max.

(d)
Wanddicke 

(WT)
Länge

(L) Farbe
Werk-
zeuge Art.-Nr.

MA47 Kit - - - - - Transparent (CL) 30;32

905-50026

MA47-12/3 2 ST 12,0 3,0 1,80 1.0 m Schwarz (BK) 30;32

MA47-19/6 2 ST 22,0 6,0 2,40 1.0 m Schwarz (BK) 30;32

MA47-30/8 2 ST 33,0 8,0 2,60 1.0 m Schwarz (BK) 30;32

MA47-40/12 2 ST 40,0 12,0 2,60 1.0 m Schwarz (BK) 30;32

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten. Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.

Empfohlene Werkzeuge

30 32

H6100 CHG900

564 563

Nähere Beschreibungen der Werkzeuge finden 
Sie im Kapitel Verarbeitungswerkzeuge.




