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Produktdatenblatt - Video-Empfänger

Produktbeschreibung

Video-2-Draht-Empfänger mit Schraubklemmen

Technische Daten

Schutzart: IP 20

Umgebungstemperatur: –10 °C bis +50 °C

Abmessungen (mm) ø x H: 51 x 23

Artikelinformationen

Artikel-Bezeichnung Artikelbeschreibung Farbe/Material KG Artikel-Nr.

VE 511-0 Video-Empfänger Sonstiges D 200011769-03
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Zeichnungen / Montage
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Weitere Dokumente

VE 511/512, VS 611, VV 511 Video-2-Draht-Übertragung 288 kB herunterladen

VS 611-0, VE 511-0, VE 512-0, VV 511-0 Video-2-Draht-
Übertragung

Produktinformation 94,8 kB herunterladen

VE 511-... Video-2-Draht-Empfänger Konformitätserklärung 256 kB herunterladen

REACH und RoHs Konformität Zusatzinformation 43,6 kB herunterladen

http://www.siedle.com/doc/de/de/did.106582/VE_511-0_VE_512-0_VS_611-0_VV_511-0_200011766-04--.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.1124/VS_611-0_VE_511-0_VE_512-0_VV_511-0_311766_PI.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.4237/VE_511_Video_2_Drath_Empfaenger_Konform_Erkl.pdf
http://www.siedle.com/doc/de/de/did.109055/Reach_RoHs_Konformitaet.pdf

