
 

 

 

 

Abdeckung Einstellknopf  

für Rippenrohrheizöfen mit eingebautem Thermostat oder Schalter 

(RiRo -a, -s, -fa, -nta) 

 

Die Abdeckung für den Einstellknopf verhindert bei  SCHULTZE Rippenrohrheizkörpern, die mit 

eingebautem Thermostat oder Stufen-Schalter ausgestattet sind, dass unerwünschtes Manipulieren am 

Einstellknopf möglich ist. 
 

Lieferumfang 

 1 x Abdeckung für Einstellknopf aus Edelstahl  1.4301 

 4 x Torx Schraube M4 x 14 V2A 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montage 

 

 Einstellknopf in gewünschte Position bringen. Beachten Sie dazu die Montage- und 
Betriebsanleitung des SCHULTZE Rippenrohrheizofens!  

Tipp: Wenn Geräte mit Thermostat nicht nur als Frostwächter eingesetzt werden (Stellung 
„0“), ist beim Einstellen der Temperatur das Schaltgeräusch des Bi-Metalls hilfreich.  

 Die vier Kreuzschlitz-Schrauben am Deckel des Anschlusskastens entfernen. Den Deckel 
dabei nicht abnehmen! 

 Die Abdeckung nun mit den vier mitgelieferten Torx Schrauben M4 x 14 zusammen mit 
dem Deckel am Anschlusskasten montieren. 

 

 

 
 
 
 
 


