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Produkt Information

WISI MK 76 A 0101
Koaxialkabel

Kurzbeschreibung
Auf einen Blick:

 � Hausinstallation

 � Schirmungsmaß > 100 dB

 � Physikalisch geschäumt

 � Niedere Dämpfungswerte

 � ROHS konform
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WISI MK 76 A 0101

Technische Daten

Installation Hausinstallation

Schirmungsaufbau 3-fach

Innenleitermaterial Cu-Draht, blank

Dielektrikummaterial Zell-PE

Außenleiterdurchmesser Al-Folie 
geklebt, Cu-Geflecht verzinnt, 
Al-Folie

mm Al-Folie geklebt, Cu-Geflecht 
verzinnt, Al-Folie

Aussenmantelmaterial PVC

Innenleiterdurchmesser 0.8 mm 

Dielektrikumdurchmesser 01-03-1955 00:00:00 mm 

Aussenmanteldurchmesser 5 mm 

Schleifenwiderstand 54.5 Ω/km 

Dämpfung 5 MHz 01-09-2015 00:00:00 dB (100m)

Dämpfung 50 MHz 05-07-2015 00:00:00 dB (100m)

Dämpfung 600 MHz 20-05-2015 00:00:00 dB (100m)

Dämpfung 1000 MHz 26-07-2015 00:00:00 dB (100m)

Dämpfung 2200 MHz 40.6 dB (100m)

Rückflussdämpfung 5...862 MHz >26 dB 

Rückflussdämpfung 862...2500 
MHz 

>18 dB 

Schirmungsmaß ≥115 dB 

Kopplungswiderstand 5...30 MHz ≤5 mΩ/m 

Allgemeine Daten  

Farbe weiß

Kabelgewicht 26-06-2015 00:00:00 kg/km 

Biegeradius einfach/mehrfach 25/50 mm 

Klassifizierung Klasse A

Verpackungsdaten

Verkaufseinheit 100 m (Kunststoff-Trommel)

Abmessungen (BxHxT) Verkauf-
seinheit

 mm 

Verpackungsvolumen Verkauf-
seinheit

 dm³ 

Bruttogewicht Verkaufseinheit 0.031 kg 

Versandeinheit 500 m (5 x 100 m)

Abmessungen (BxHxT) Versand-
einheit

 mm 

Verpackungsvolumen Versand-
einheit

 dm³ 

Bruttogewicht Versandeinheit 0.026 kg 

EAN 4010056731922  

Artikelnummer 73192  

Zolltarifnummer 8544200000  
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