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SL764+ PL 44 mm 66 mm 1132 mm 50 mm 80 mm 60 mm

SL764+ PL 44 mm 66 mm 1412 mm 50 mm 80 mm 60 mm

SL764+ PL 44 mm 66 mm 2812 mm 50 mm 80 mm 60 mm
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114102114101

Mikroprisma / Micro prism

1403114101

Direkt-Indirekt / Direct-indirect 

114101

Lichtband / Continuous mounted

114102 114103
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114101

Rollenoptik

114102 14103

114104

DE
Achtung! Abdeckung am Profilende mit einem Cuttermesser und einem 
Winkel auf  Profillänge +2 mm kürzen. 

EN 
Achtung! Abdeckung am Profilende mit einem Cuttermesser und einem 
Winkel auf  Profillänge +2 mm kürzen. 

IT
Achtung! Abdeckung am Profilende mit einem Cuttermesser und einem 
Winkel auf  Profillänge +2 mm kürzen. 

ES
Achtung! Abdeckung am Profilende mit einem Cuttermesser und einem 
Winkel auf  Profillänge +2 mm kürzen.  

FR 
Achtung! Abdeckung am Profilende mit einem Cuttermesser und einem 
Winkel auf  Profillänge +2 mm kürzen. 

114101

Ecken / Corners

1 114102 1

Rollenoptik mit Mikroprisma

114101 DE
Mikroprisma immer nur Stück für Stück in die Abdeckung 
drücken. Dann beides in das Profil klicken und wieder ein  
Stück Mikroprisma in die Abdeckung drücken.

EN 
Mikroprisma immer nur Stück für Stück in die Abdeckung 
drücken. Dann beides in das Profil klicken und wieder ein  
Stück Mikroprisma in die Abdeckung drücken.

IT
Mikroprisma immer nur Stück für Stück in die Abdeckung 
drücken. Dann beides in das Profil klicken und wieder ein  
Stück Mikroprisma in die Abdeckung drücken.

ES
Mikroprisma immer nur Stück für Stück in die Abdeckung 
drücken. Dann beides in das Profil klicken und wieder ein  
Stück Mikroprisma in die Abdeckung drücken.

FR 
Mikroprisma immer nur Stück für Stück in die Abdeckung 
drücken. Dann beides in das Profil klicken und wieder ein  
Stück Mikroprisma in die Abdeckung drücken.

+
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114101

Stromschienen / Track rails

1 114102 1

180 mm 180 mm

114104 1114103

1.
2.

114105 1
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KANALSYSTEM SL764+/SL787+     LICHTEINSATZ MONTIEREN - MOUNT LIGHT INSERT 

 

 

Blechhalter der Montagehilfe biegen (Kunststoffband 
läuft über die Biegung!)  
 

Bend the sheet metal holder of the mounting aid 
(plastic belt runs over the bend!) 

  
Lichteinsatz einhängen. Blechhalter in mittlere Nut 
einsetzen 

Hook in light insert. Insert sheet holder into center 
groove 

  

Blechhalter mit 90 Grad Drehung in Nut eindrehen. 
Folienband hängt dabei gerade und Lasche zeigt nach 
innen. 

Insert sheet holder into groove with 90 degree 
rotation. Plastic belt hangs straight and sheet metal 
lug points inwards. 



KANALSYSTEM SL764+/SL787+     LICHTEINSATZ MONTIEREN - MOUNT LIGHT INSERT 

 

 

Zum sichern Blechlasche 90 Grad nach oben biegen Bend sheet metal lug 90 degrees upwards to secure it 
in place 

 

 



KANALSYSTEM SL764+/SL787+                      DEMONTAGE ENDLOS-ABDECKUNG – DISASSEMBLY CONTINUOUS COVER 

  

Spachtel zwischen Kanalwandung und Abdeckung 
einstecken. Spachtel als Hebel benutzen und Abdeckung 
aus der Nut heben. Vorsicht: Gummisteg nicht 
beschädigen  
 
Insert the spatula between the channel wall and the 
cover. Use the spatula as a lever and lift the cover out of 
the groove. Caution: Do not damage the rubber profile 
 

Vorgang auf beiden Seiten durchführen 
 
Perform procedure on both sides 

  

Abdeckung mit beiden Gummis gleichzeitig herausziehen 
 
Pull out cover with both rubbers at the same time 

 

 



KANALSYSTEM SL764+ / SL787+    DIFFUSORFOLIE MONTIEREN – MOUNT DIFFUSER FOIL 

 

  

Folie etwas vorspannen (vorbiegen) 
Pre-bend foil before inserting 

Folie in Nuten einsetzen 
Insert foil into grooves 

 

Die Folie über die gesamte Länge eindrücken.  Daumen und Zeigefinger führen die Folie 
Press the foil in over the entire length.  Thumb and index finger guide the foil 



KANALSYSTEM SL764+/SL787+       ENDKAPPEN MONTIEREN – MOUNT END CAPS 

 

  

Teile und benötigtes Werkzeug 
Parts and required tools 

Befestigungswinkel im Kanal ausrichten 
Align mounting bracket in the channel  

 
  

Befestigungswinkel festschrauben 
Screw down mounting bracket 

Enkappe ansetzen 
Attach end cap 

 

  

Zweite Schraube bis Ende eindrehen 
Screw in the second screw to the end 

Fertig! 
Ready! 
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