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Die Einhaltung der europäischen Zulassungsrichtlinien ist gewährleistet.

DuoFern Umweltsensor  
(Wetterstation)
Mit nur einem Sensor Auswertung aller Himmelsrich-
tungen dank intelligenter Sonnenpositionserfassung 
möglich; misst Helligkeit, Sonnenposition und 
-höhe, Windgeschwindigkeit, Temperatur, Regen; 
i.V. mit HomePilot® jeweils bis zu fünf unterschied-
liche Grenzwerte für Sonne, Wind, Temperatur und 
Morgen- und Abenddämmerung einstellbar; DCF-
Funkuhr integriert; integrierter Rohrmotoraktor zum 
optionalen Anschluss eines Rohrmotors

Versorgungsspannung:  230 V / 50 Hz
Sendefrequenz:  434,5 MHz
Sendeleistung:  max. 10 mW
Reichweite:  Freifeld ca.100 m im   
 Gebäude ca. 30 m
 (abhängig von der  
 Bausubstanz)
Betrieb bei:  - 30 °C bis +60 °C
belastbar mit:  max. 1.000 W (abgesichert  
 mit T 6,3 A Feinsicherung) 
Heizung Regenmelder:  ca. 1,2W
Messbereiche:
Temperatursensor:  - 30 °C bis + 60°C
Sonnensensor:  0 bis 150.000 Lux
Windsensor:  0 m/s bis 35 m/s
Maße:  96 x 77x 118 mm (B x H x T)
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