
IP 20
CLASS I

=

SL787+ PL | SL787+ PL CM
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SL787+ PL 70 mm 85 mm 1132 mm 50 mm 80 mm 60 mm

SL787+ PL 70 mm 85 mm 1132 mm 50 mm 80 mm 60 mm

SL787+ PL 70 mm 85 mm 1132 mm 50 mm 80 mm 60 mm
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114102114101

Mikroprisma / Micro prism

1403114101

Direkt-Indirekt / Direct-indirect 

114101

Lichtband / Continuous mounted

114102 114103
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114101

Rollenoptik

114102 14103

114104

DE
Achtung! Abdeckung am Profilende mit einem Cuttermesser und einem 
Winkel auf  Profillänge +2 mm kürzen. 

EN 
Achtung! Abdeckung am Profilende mit einem Cuttermesser und einem 
Winkel auf  Profillänge +2 mm kürzen. 

IT
Achtung! Abdeckung am Profilende mit einem Cuttermesser und einem 
Winkel auf  Profillänge +2 mm kürzen. 

ES
Achtung! Abdeckung am Profilende mit einem Cuttermesser und einem 
Winkel auf  Profillänge +2 mm kürzen.  

FR 
Achtung! Abdeckung am Profilende mit einem Cuttermesser und einem 
Winkel auf  Profillänge +2 mm kürzen. 

114101

Ecken / Corners

1 114102 1

Rollenoptik mit Mikroprisma

114101 DE
Mikroprisma immer nur Stück für Stück in die Abdeckung 
drücken. Dann beides in das Profil klicken und wieder ein  
Stück Mikroprisma in die Abdeckung drücken.

EN 
Mikroprisma immer nur Stück für Stück in die Abdeckung 
drücken. Dann beides in das Profil klicken und wieder ein  
Stück Mikroprisma in die Abdeckung drücken.

IT
Mikroprisma immer nur Stück für Stück in die Abdeckung 
drücken. Dann beides in das Profil klicken und wieder ein  
Stück Mikroprisma in die Abdeckung drücken.

ES
Mikroprisma immer nur Stück für Stück in die Abdeckung 
drücken. Dann beides in das Profil klicken und wieder ein  
Stück Mikroprisma in die Abdeckung drücken.

FR 
Mikroprisma immer nur Stück für Stück in die Abdeckung 
drücken. Dann beides in das Profil klicken und wieder ein  
Stück Mikroprisma in die Abdeckung drücken.

+
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114101

Stromschienen / Track rails

1 114102 1

180 mm 180 mm

114104 1114103

1.
2.

114105 1
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